
中国气象服务协会团体标准
《爆炸和火灾危险场所雷电监测预警
技术要求》
编制说明
标准起草工作组
2018年12月
中国气象服务协会团体标准《爆炸和火灾危险场所雷电监测预警技术要求》编制说明

一、工作简况

1.1 任务来源
根据中国气象服务协会下达了《中国气象服务协会关于2018年第二批团体标准制修订项目立项的通知》（中气协发[2018]12号）文件要求，本项目名称为《爆炸和火灾危险场所雷电监测预警技术要求》。本标准由中国气象服务协会防雷减灾委员会提出并归口。
    1.2 主要工作过程
2017年6-9月，湖北省防雷中心组织人员对中国气象服务协会团体标准申报说明进行研读，收集相关资料，对爆炸和火灾危险场所雷电监测预警技术的服务模式和工作体系进行了讨论，并初步确立爆炸和火灾危险场所雷电监测预警技术规范的基本内容。起草和编制了《爆炸和火灾危险场所雷电监测预警技术要求》草稿，申请中国气象服务协会团体标准项目。
2018年5月，根据《中国气象服务协会团体标准管理办法》的有关规定，经评审，列入 2018 年中国气象服务协会第二批团体气象标准制修订计划。
2018年6-8月，根据标准编制成员意见，编制组对团体标准内容认真分析，对爆炸和火灾危险场所雷电监测预警的具体流程和体系建设要求进行进一步明确，形成《爆炸和火灾危险场所雷电监测预警技术要求》初稿。
2018年8月29日和9月10日两次邀请有关专家进行座谈，积极听取各方意见，并根据实际评价中的问题和专家征求的意见建议，编制组对初稿进行了修改。

2018 年11月19日至11月20日在武汉召开了中国气象学会防雷减灾委员会团体标准编制组讨论会，与会人员听取了小组会议关于前期编写及征求意见采纳情况的汇报，并对本标准内容进行了逐章逐条讨论，提出了修改的意见和建议。编写组按照武汉会议的会议纪要对标准进行了修改、完善，形成了本标准的征求意见稿。
 1.3 标准起草单位及主要起草人
本标准制定由湖北省防雷中心牵头，起草单位有武汉雷通科技有限公司、北京爱劳高科技有限公司、武汉天宏防雷检测中心发展有限公司、江苏省气象灾害防御技术中心、杭州易龙防雷科技有限公司、深圳市科锐技术有限公司、河北宇翔防雷工程有限公司、山西省防雷协会、武汉雷光防雷有限公司等。

二、编制原则和主要内容

2.1编制原则

（1）科学性

《爆炸和火灾危险场所雷电监测预警技术要求》结合了国际IEC标准、中国国家最新防雷标准中的技术规范及爆炸与火灾危险场所雷电监测预警的实际运用状况编制而成，因此，它的技术具有先进性。

（2）创新性

《爆炸和火灾危险场所雷电监测预警技术要求》首先是填补了爆炸与火灾危险场所雷电监测预警标准中的空白，同时，与现有爆炸与火灾危险场所的防雷标准相比，增加了雷电监测预警标准部分，这将完善爆炸与火灾危险场所中安全防护的章节，具有很大的创新性。

（3）协调性

本标准的编写注重与同一领域的标准之间协调，尤其考虑本领域基础标准的情况，注意采用已发布的标准中做出的规定，确保制定的标准具有可行性。

（4）规范性

本标准依据GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草，符合标准编写要求。本规范的所有条目在表述上力求做到清晰明确，无模棱两可、含糊其辞或易于产生歧义的表达；在方法上力求做到务实、有效、可操作。

2.2标准主要内容的确定
2.2.1 标准主要内容
标准主要技术内容为：

a）第4章一般规定。分为原则。雷电监测预警资料使用原则、雷电监测预警主要设备、数据质量控制与处理、用户信息与管理等规定。

b）第5章雷电监测。分为流程、雷电监测测报分级、雷电测报产品、雷电测报解除产品等。

c）第6章雷电临近预警。分为流程、雷电临近预警方法、雷电预警分级、雷电临近预警产品、雷电预警解除产品等。

2.2.2 标准主要内容的确定依据
本标准在制定过程中，广泛的收集了爆炸和火灾危险场所现场环境、地形情况、人口密度、地闪密度等数据，以及现有的雷电监测预警系统的项目参数、运行特征、存在的缺点和问题，分析特征，梳理其相关性，总结规律；同时邀请相关行业专家对关键点、关键技术进行论证和广泛讨论，结合国内爆炸和火灾危险场所的现状，提出雷电监测预警技术的一般规定，雷电监测预警的方法和分级以及产品要求等。

三、主要试验（或验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果

本标准主要针对爆炸与火灾危险场所等雷电重点防护场所，在这些场所均为雷电易发区域，一旦有雷电灾害发生，会带来严重的生命财产损失，造成巨大的社会影响, 所以开展该场所雷电监测预警服务，能够提前发布雷电监测预警信息，及时布置应急预案，能够最大限度的减少和避免财产损失和人员伤亡，减少雷电灾害的发生。

四、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

国外相关标准暂无收集；

爆炸和火灾危险场所的雷电监测预警系统在我国的易燃易爆等场所虽然已得到了较广泛的重视和应用，如对油气库等大型雷电敏感场所提供雷电预警服务,但采用的监测网络都是基于当地政府及气象局搭建的通用监测网络，随着对采集的数据的时效性和准确性要求越来越高，也为后期雷电数据的分析及精准预报提供支撑，需要根据场所的具体情况，搭建更精细化监测网络；同时除中国气象局发布了气象行业标准QX/T 85-2007《雷电临近预警技术指南》和福建省质量技术监督局发布了地方标准DB35/T 1589-2016 《雷电监测技术规范》以及由国家能源局发布的DL T 1283～2013 《电力系统雷电定位监测系统技术规程》外，尚无其他相关技术标准，而以上三项技术标准仅对预警和监测技术提出了相关要求，但针对爆炸和火灾危险场所的雷电监测预警技术尚未有相关技术规范。

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准制定的内容符合国家相关法律、法规、政策的规定。
六、重大分歧意见的处理经过和依据

无

七、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容）
建议标准发布后即予以实施。
八、废止现行有关标准的建议

本标准为新制定标准，无代替标准
九、其他应予说明的事项
   无
